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Oggetto: Comune di Livigno  Aggiornamento Piani di zona esposta a valanghe (PZEV) relativi ai 
siti valanghivi 469  Freita e 470  Rin di Val Fin con proposta di revisione delimitazione aree a 
pericolosità molto elevata per valanga (Ve) PAI. 
 
 
 

Con riferimento alla nota Prot. n. 5746 del 24 febbraio 2025, in Atti Regionali prot. n. 

Z1.2025.0005785 del 25 febbraio 2025, si trasmette il parere d

Piani di zona esposta a valanghe (PZEV), relativi ai siti valanghivi 469  Freita e 470  Rin di Val 

Fin, finalizzati a proporre una modifica alla delimitazione delle aree rappresentate come Ve 

 

 

Si rimanda alle procedure della d.g.r. 6314/2022 per il recepimento di tale studio nello 

Strumento Urbanistico Comunale. 
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COMUNE DI LIVIGNO (SO)  
DI ZONA ESPOSTA A VALANGHE (PZEV) RELATIVI AI SITI VALANGHIVI 469  FREITA 
E 470  RIN DI VAL FIN  
 
Autori: Dott. Ing. L. Dellarole, Dott. F. Monti 
Elaborati: (Febbraio 2025) 
 R00 Elenco elaborati 
 R01 Metodologia 
 R02 Analisi climatica nivometeorologica 
 R03 Caratterizzazione siti valanghivi 
 R04 Simulazioni dinamica delle valanghe 
 R05 Nuove perimetrazioni confronto precedenti zonazione 
 R06 Aggiornamento PAI 
 T01 Carta Localizzazione Probabili delle Valanghe    scala 1:5.000; 
 T02 Simulazione di dinamica delle Valanghe (tempo di ritorno 30 anni) scala 1:5.000; 
 T03 Simulazione di dinamica delle Valanghe (tempo di ritorno 300 anni)scala 1:5.000; 
 T04 Piano delle Zone esposte a valanghe     scala 1:5.000; 
 T05 Piano delle Zone esposte a valanghe (dettaglio ortofoto)  scala 1:2.500; 
 T06 Proposta di riperimetrazione PAI      scala 1:5.000. 

________________________________________________________________________ 
 
Lo studio presentato si configura come aggiornamento del Piano delle Zone Esposte a 
Valanga (PZEV), con conseguente proposta di riperimetrazione rispetto al PAI, dei siti 
valanghivi n. 469 e n. 470. Tale aggiornamento segue uno studio precedente, trasmesso 
con nota 17638 del 15/7/2021 (agli atti regionali Z1.2021.30787 del 16/7/2021) e oggetto 
del parere Z1.2021.0042921 del 28/10/2021, che a sua volta rappresenta un aggiornamento 
di uno studio di dettaglio svolto nel 2009.  
 
Il PZEV ora proposto utilizza un nuovo rilievo digitale del terreno LIDAR ad alta risoluzione, 
realizzato il 24/01/2025, con successivo ricampionamento a 2 metri. Tale rilievo ha 

e delimitazione delle zone di distacco (che diventano 11, in luogo delle precedenti 3) e alla 
modellazione della dinamica valanghiva sul versante. Sono stati inoltre simulati scenari 
valanghivi multipli. I restanti dati utilizzati derivano dalla precedente modellazione.  
 
Gli areali definiti dalla nuova analisi di pericolosità svolta per il sito valanghivo n. 469, 
relativamente alle zone rosse e blu, risultano complessivamente più arretrati nei settori di 
versante. Prolungamenti verso valle si hanno nelle sole aree di impluvio, con individuazione 
di aree di zona gialla nelle parti più distali delle medesime. 
Anche per il sito valanghivo n. 470 si assiste ad un arretramento verso monte delle zone 
rosse e blu, con prolungamenti verso valle contenuti entro gli ambiti vallivi e ampliamento 

evidente verso est, ad includere la nuova area di distacco n. 9. 
 
Riguardo alle opere di difesa, sono indicate solo le preesistenti opere per il distacco 
artificiale (Gazex), poste in corrispondenza delle aree di distacco 3 e 3 bis, peraltro già 



 

considerate nelle precedenti zonazioni della pericolosità svolte nel 2009 (Bariffi) e nel 2021 
(Alpsolut). 
 

2616/2011 si evidenzia quanto segue: 
- 

 
- 

 
- 

 
 

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si esprime parere favorevole rispetto alle 
nuove perimetrazioni proposte, con la prescrizione che si progettino e realizzino interventi 
di prevenzione e protezione dal rischio valanghivo, quali sistemi di monitoraggio, nuovi 
sistemi di distacco programmato che interessino gli ulteriori areali di distacco individuati, 
procedure di protezione civile specifiche o altri interventi ritenuti efficaci per la prevenzione 
del rischio. 
 
Ai fini dell

evidenzia inoltre che occorre: 
- aggiornare gli elaborati della componente geologica (carte di Sintesi, dei Vincoli, PAI-
PGRA e di fattibilità geologica) 

partecipazione prevista dal

Fiume Po,  
- predisporre , redatte 
secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 alla citata d.g.r. 6314/2022.  
 Copia conforme all'originale protocollato, raggiungibile al seguente link.   Il Link rimarrÃ  disponibile per 1

anno a partire dalla data di protocollazione del documento.  Documento firmato digitalmente. Scaduti i 12 mesi,


